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LED DOWNLIGHT – SPOT LED DIMABLE

Características

• Spot LED Alto brillo, larga duración. Luz regulable (dimerizable)
• Down light eficiencia. Alta iluminación, el ángulo exacto hace un confortable ambiente

de iluminación.
• Diseño y componentes refinados, garantiza una larga vida útil más de 50,000 horas.
• Foco spot con sistema: DALI, TRIAC, 0-10v,1- 10v. LED  dimmable (100-240 v

entrada).
• La lámpara gira alrededor de 360° en horizontal ,25° en derecha e izquierda.
• Lámparas LED para empotrar.

Especificaciones

Modelo
Potencia
Consumo

( W)

Entrada de
voltaje
( Vac )

Potencia
Factor
( P )

Flujo Luminoso
( lm )

Color de
Temperatura

( K )

Índice de
Reproducción

de Color
( Ra )

Angulo
( º )

DLG75 09-
C830XY-C840XY

DLG10015-
C830XY-C840XY

DLG13030-
C830XY-C840XY

DLG15540-
C830XY-C840XY

DLG17550-
C830XY-C840XY

09 W
15 W
30 W
40 W
50 W

100 ~ 240V
220 ~ 240V

50/60Hz
0.95 793 -4930 lm

3000 K
4000 K
5700 K

80 ~ 90

15°
24°
38°
45°
60°
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Diagrama Fotométrico
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